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Nueva Tendencia
Fácil Montaje
Sin Polvo
Rápida Instalación



Los paneles de lamas exterior Fronto otorgan al exterior (e 
incluso en espacios interiores) un carácter único. Además de 
fácil mantenimiento y montaje.
El efecto final depende del color que elijas y la posición de los 
paneles ya sea horizontal o vertical.

Panel: 2,95m x 25cm 
10pcs/pack

Paneles Alistonados Exterior FRONTO

RobleNogal Roble Dorado Roble Miel Roble Winchester 

Madera natural estructura y textura
Resistencia a la humedad 
Sistema Click
Sin mantenimiento
Instalación Vertical u Horizontal
Aplicación en paredes y techos
Poco peso
30 años Garantía 

Colores



Paneles de Lamas Linerio Interior

Panel  L Panel M Panel S
Colores

Los paneles de lamas Linerio otorgan al interior un carácter único. 
Pueden desempeñar el papel de decoración principal o ayudar a de-
dicar diferentes zonas en el interior.
El efecto final depende de cuál de las tres líneas de panel alistonado 
disponibles se elija. Ofrecemos las líneas S, M y L, que se diferencian 
en el ancho, profundidad de las lamas y en los colores.

Panel: 2650 x 122 x 12mm
Blanco Natural Mocca Antracita Gris Chocolate

Fácil Instalación

Poco peso

Mejora Insonorización

Fácil Limpieza 



Los Paneles de Pared SPC se fabrican con la tecnología SPC (Stone Polymer Composite) y se 
unen con tecnología machihembrada, gracias a la cual:
Son impermeables y se pueden utilizar en estancias con mucha humedad, como baños o 
cocinas. No requieren rejuntado y combinándolos da un efecto sutil. Son una interesante 
alternativa a los azulejos. La instalación es intuitiva y sencilla, por lo que podrás disfrutar de 
los resultados inmediatamente después de terminar el trabajo.

Fácil Instalación

Formato Paneles

DIY Hazlo tu mismo

Rápida instalación

Resistente Humedad

No necesita junta.

Panel: 60x120cm

Revestimiento SPC Paneles de Pared

Ash Grey Calacatta Black Calacatta White/Snow

Concrete Light Dark Stone Marble sking



Revestimiento Hueco Impresión Digital

Panel decorativo de PVC de alta calidad y alta 
durabilidad. Es resistente a golpes y arañazos, 
además de ser resistente a la humedad, por lo 
que puede ser instalado en cocinas y baños.

Rápida Instalación

Formato Paneles

Pegado a la pared

Resistente Agua

Fácil Limpieza 

5 años Garantía

Lamas: 25 cm x 265 cm
Paquete: 2,65m2
Grosor: 8 mm
Número de lamas: 4

Wood Vintage Ascot Grey 

Smocky Wood Red Brick

Loft Brick

Ecoline White Coffee Wood

Fan Wood

Piedra 

VILO MOTIVO

Grey Wood



Los paneles de ladrillo otorgan a la estancia un toque rústico y a la vez 
moderno. Pueden desempeñar el papel de decoración principal o ayu-
dar a separar ambientes de una estancia.
Su peso totalmente ligero y su fácil instalación son unas de las prin-
cipales ventajas de estos paneles. Estos paneles están hechos de EPS. 
Son a prueba de golpes, impermeables, resistentes a las manchas y 
conservan la forma.
Este revestimiento se puede instalar fácilmente y garantizan una insta-
lación limpia y sin polvo. Además, tienen una larga vida útil y propor-
cionan aislamiento térmico.
Nota importante: Los colores y las vetas varían de una pieza a otra, 
lo que hace que cada pieza sea única y ligeramente diferente de la si-
guiente.

Revestimiento Imitación Ladrillo 3D

Fácil Instalacion

Formato Paneles

Rápida Instalación

Mejora Insonorización

Panel: 100x50x2cm

Panel Ladrillo Blanco Panel Ladrillo Gris

Panel Ladrillo Teja Panel Ladrillo Marron Óxido



Rodapie Pvc Alta Resitencia ESPUMO

Zócalo de PVC fabricado con tecnología Kerracore, 
con una alta resistencia a los golpes y a la hume-
dad. Es de muy fácil instalación y se puede pintar. 
Perfecto para usar en suelos de vinilo, madera, ce-
rámica o laminados.

Largo de lama: 204 cm

Alto 8 cm
Alto 10 cm

Alto 12 cm

Alto 8 cm Alto 6,5 cm

Resistencia Humedad

Resistencia Impacto

Se puede pintar 

Instalación Cola

Accesorios de acabado

Accesorios 
acabado

con Moldura Biselado



Revestimiento Mural Sistema 
Pared Impermeable ROCKO

1230

28
00

Resistente al Agua

Resistente a Arañazos

Aprueba de Marchas 

Fácil Limpieza

Tácto Suave 

Resistente al Fuego 

Tablero a Base de Minerales 

Dimensionalmente Estable

Instalación Sencilla 

4 mm Grosor 

Ardesia Greige Babylon Brooklyn Grey 

Marquina Beige Pietra Statuario

Grey Pietra Vintage H. Evoke Oak 

Blanco

Nota: Disponible 
Accesorios de 
Terminación 

Colores y Diseños



Resistente al Agua

Resistente a Arañazos

Aprueba de Marchas 

Fácil Limpieza

Tácto Suave 

Resistente al Fuego 

Tablero a Base de Minerales 

Dimensionalmente Estable

Instalación Sencilla 

Revestimiento Decorativo de Interior Cover

El Revestimiento Decorativo Cover, es un producto decorativo fabricado para el revestimien-
to de paredes y techos, formado por un tablero base de alta
calidad resistente a la humedad y un revestimiento decorativo. Se instala en la pared sobre 
rastreles y se fija a la misma con grapas o agujas. No utilizar
en ningún caso pegamentos, siliconas o similares, ya que pueden provocar desencolados o 
manchas superficiales.

Tablero de fibras de alta densidad-HDF resistente a la humedadColores y Diseños

Accesorios de 
Terminación 

Medida 2700 x 325 x 8 mm = 3,51 m2 / 4 tiras. Medida 2700 x 214 x 8 mm = 3,47 m2 / 6 tiras

Bianco Olmo Sukil Pino Birki Roble Puro Blanco Nieve

Roble Irati Pino Nieve Roble Timber Roble Teva Blanco Ski



Revestimiento Decorativo de Interior Wall Tec

El Revestimiento Decorativo Wall Tec, es un 
producto decorativo fabricado para el reves-
timiento de paredes y techos, formado por 
un tablero de fibras MDF y
un revestimiento decorativo. Se instala en la 
pared sobre rastreles y se fija a la misma con 
grapas o agujas. No utilizar en ningún caso 
pegamentos, siliconas
o similares, ya que pueden provocar desen-
colados o manchas superficiales

OLA

DUO

PENTA 

Antracita Blanco Nieve Crudo

Crudo Roble Liza Roble Orbe

Roble Liza Crudo Roble PardoRoble Orbe

Roble Pardo

DUO: 2600X132X19mm

PENTA : 2600X167X12mm

OLA : 2600X168X12mm



Revestimiento Mural Vinilico Textil My Wall

El vinilo es un material con una amplia gama de propiedades funcionales. El soporte
de algodón lo hace excepcionalmente fuerte, duradero, inalterable a la luz, no pierde
color, es resistente a golpes y rasguños. Se puede colocar sin que se noten las
juntas y su mantenimiento es sencillo. Nuestro revestimiento mural de vinilo puede
durar en excelentes condiciones entre 10 y 15 años. El revestimiento mural de vinilo
MY WALL es la solución cuando la durabilidad y / o el cumplimiento de estrictas
normas de higiene son requisitos esenciales.

Aikin

Albert 

Bolter

Hauki Kilby

Larak Lismore Melvin Onari

Rainy Segara Valencia Watson

Puchini
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NOTA: Cada Modelo dispone de multiples colores/Consultar catálogo en tienda.



La nueva colección en vinílicos clic SUPER 8,  tiene un espesor de 8 mm. Incorporando en su 
base la manta de corcho para su mejor confort acústico. Este espesor hace que se diferencie 
del resto de los vinílicos clic ya que aporta una mejor estabilización del producto a la hora de la 
instalación, evitando que tengamos en muchos casos que alisar la solera. Así su instalación sería 
igual a la de un laminado. Su nucleó está compuesto por un tablero WPC mezcla madera natu-
ral (fibras naturales de madera) con polímeros (plásticos reciclados o vírgenes) para obtener un 
compuesto con excelentes propiedades estructurales, con más durabilidad y resistencia que la 
madera tradicional, no sufre la acción destructiva de plagas, hongos y parásitos en general.
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Suelo Vinílico SUPER 8mm. Dureza Extrema 

Lamas : 1520x228x8mm Lamas : 900x450x8mm

Resistente Agua, Textura Real, Rápida Instalación, Mascotas, Fácil Limpieza...

19-05C19-06C19-12C

19-07C 19-09C 19-10C 19-03C 19-04C

19-02C 19-01C



Resistente Agua, Textura Real, Rápida Instalación, Mascotas, Fácil Limpieza...

BESTFLOOR ATLAS es la nueva gama para alto tránsito, debido a su capa de protección de 
0,70 mm. Apto para instalaciones en grandes superficies sin junta intermedia de dilatación 
hasta los 200 m2. Con la tecnología EIR (Embossed in Register) consigue una textura real de 
madera. Además con su acabado barniz cerámico UV le aporta resistencia al desgaste y la 
facilidad de mantener y limpiar. Es un suelo apto para mascotas, calefacción radiante y un 
óptimo aislamiento acústico de 18 dB. La mejor solución para cualquier uso, bien sea
doméstico, comercial o industrial.

Lamas : 1520x228x6mm

Suelo Vinílico ATLAS 6mm. Dureza Extrema 
Resistente Agua, Textura Real, Rápida Instalación, Mascotas, Fácil Limpieza...

Colores y Diseños

22-03C

22-06C

22-07C

22-08C 22-09C 22-11C 22-12C 22-13C



FASTER CLIC pretende llenar el
hueco para las ventas diarias, con
la propuesta en su calidad/precio y
sistema de instalación sencilla debido
al sistema Uniclic tan pretendido por los
instaladores. Es un laminado que cumple
todas las características importantes,
con su resistencia AC5, es antiestático
y permite su instalación en suelos
radiantes. Los nueve colores de la
colección hace que sea más sencilla la
elección a su gusto para su hogar.

Medidas: 1261 x 192 x 8 mm

Suelo Laminado FASTER CLIC. 8mm 

Roble Onis Olmo Tordesillas Roble Narcea

Roble Lerma Roble Almazán Roble Condado

Roble Páramo Roble Carballo Roble Padrón



Suelo Laminado CORE BLUE. Resistente Agua

Tecnología avanzada antihumedad
Tablero rígido orgánico libre de PVC. Libre 
de plastificantes. Resistente a la abrasión.
Resistente a la decoloración. Resistente a las 
manchas. Protección del agua superficial

Protección contra salpicaduras
de agua, tecnología con
resistencia contra la humedad,
garantizada por 100 h+.

Lamas : 1285x192x8mm

Lamas : 635x327x8mm

Roble Misty Roble Hybridge Roble Dartagnan 

Roble Aramis Roble Boulder Roble Harlech

Roble Nevado

Brecon Slate Shatepark 



Jardines Verticales     Green Designers

Medidas Panel : 40x60 cm
Muchos más modelos

Exterior e Interior 


